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TCN 042 RT PTFE | TORNIO AUTOMATICO A CONTROLLO NUMERICO

CARATTERISTICHE
DELLA MACCHINA

Barra forata (tubo) mm @42

Barra tonda mm 042

Barra esagonale CH 36

Barra quadra Sw 29
Mandeino

Potenza disponibile Kw 7.5

N° max. giri mandrino rpm 4000

Chiusura pinza a martelletti

Corsa trasversale X / longitudinale Z mm 175/156
Velocita rapida assi X/Z m/min. 30
Motore assi potenza 900w
coppia nom. 2,ANm
coppia max. 7,2Nm
Sitaacoce 02z
Corsa trasversale X / longitudinale Z mm 65/80
Velocita rapida assi X/Z m/min. 30
Motore assi potenza 900W
coppia nom. 2,4Nm - 2
coppia max. 7,2Nm
Sezione utensili 12x12
_ _
Corsa trasversale X / longitudinale Z mm 65/80 Numero stazioni utensili
Velocita rapida assi X/Z m/min. 30 Attacco utensile mm WDI 20
Motore assi potenza 900w Distanza max. da mandrino mm 220
coppia nom. 2,4Nm Corsa longitudinale Z mm 156
coppia max. 7,2Nm
Sezione utensili 12x12
_ Dimensioniepesi
Corsa trasversale X Ingombro al suolo (LxPx H) mm 1800 x 1300
Velocita rapida asse X m/min 30 Qe
Motore asse potenza 900W Peso approssimativo kg 2100
coppia nom. 2,ANm
coppia max. 7,2Nm
Sezione utensili mm 12x12
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DATI DI
ALIMENTAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO TOLLERANZE DELL'ALIMENTAZIONE
E PNEUMATICO ELETTRICA

Tensione 400V 50HZ
Potenza installata 20 Kw Frequenza
Pneumatica 6 bar

www.itsitaly.net | amministrazione@itsitaly.net | T. +39 0445 576255 /\ DT@ ;

\

ODIFIWNN OTTOHLNOD V ODILVINOLNY OINYOL | 341d 18 29 NDL



v2/22 | copyright ©. ITS srl all right reserved.

NS

Via Lago di Molveno, 16 Z-I
36015 SCHIO (V1) - ITALY

T. +39 0445 576255
F. +39 0445 576257

amministrazione@itsitaly.net
www.itsitaly.net



